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北发改备〔2023〕8号、北发备字〔2023〕3号。

因此，项目符合国家产业政策及地方产业政策。

3、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀

政字[2018]23号），全省生态保护红线总面积 4.05万平方公里，占全

省国土面积的 20.70%，生态保护红线主要类型有坝上高原防风固沙生

态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山

水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态

保护红线、海岸海域生态保护红线等。主要分布于承德、张家口市，

唐山市北部山区，秦皇岛市中北部山区，保定、石家庄、邢台、邯郸

市西部山区，沧州、衡水、廊坊市局部区域。北戴河区生态保护红线

区面积为 11.76km2，占北戴河区国土面积的 10.46%。红线区包括北戴

河国家湿地公园、海滨林场和水源涵养功能红线区。地理分布上分为

两个部分，北戴河区联峰山水源涵养功能红线区、北戴河区海滨林场

水源涵养功能红线区（海滨林场）。

项目位于河北省秦皇岛市北戴河区联峰北路 33号，厂址周围无自

然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区

和其他特别需要保护的敏感目标，因此项目建设符合生态保护红线要

求，生态红线图见附图 5。

（2）环境质量底线

项目所在地大气环境属于不达标区；声环境满足《声环境质量标

准》(GB3096-2008)中 1类区标准要求；地下水环境满足《地下水质量

标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。项目废气、废水、固废

均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境

质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上限

项目用水由当地供水系统供给，用水不会达到资源利用上线；项

目用电由当地电网供给，不会达到资源利用上线；项目在原有工程基
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表 3-4 主要环境保护目标一览表

环境
要素

保护目标
坐标 保护

对象
方位 距离（m） 保护级别东经 北纬

大气
环境

北岭辰光小
区

119.4831
84°

39.8312
20° 居民 SW 30

《环境空气质
量标准》

(GB3095-2012
)中的表 1二级
标准及其修改

单要求

里维埃拉小
区

119.4848
54°

39.8318
33° 居民 SE 10

避暑园
119.4854

68°
39.8311
73° 居民 SE 75

德亿海滨花
园

119.4838
13°

39.8296
34° 居民 SE 230

北岭惠园小
区

119.4812
73°

39.8308
84° 居民 SW 190

集园小区
119.4808

81°
39.8319
32° 居民 W 200

秦皇岛联峰
山别墅

119.4832
00°

39.8336
11° 居民 N 55

硅谷湾
119.4803

17°
39.8351
03° 居民 NW 215

大薄荷寨村
119.4857

37°
39.8354
67° 居民 N 75

声环
境

北岭辰光小
区

119.4831
84°

39.8312
20° 居民 SW 30 《声环境质量

标准》
(GB3096-2008
)中的 1类区标

准

里维埃拉小
区

119.4848
54°

39.8318
33° 居民 SE 10

4、生态环境

本项目利用现有已建建筑物进行改造建设，周边无生态环境保护目标。

污

染

物

排

放

控

制

标

准

一、施工期

1、废气：施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表

1标准。

2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

标准。

具体标准值见表 3-5。

表 3-5 施工期污染物排放标准

类别 评价因子 标准限值 标准来源

废气
PM10 监测点浓度限值 达标判定依据 《施工场地扬尘排放标准》

（DB13/2934-2019）80μg/m3 ≤2次/天
注：监测点 PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓
度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于 150μg/m3时，以 150μg/m3计。

噪声
等效连续
A声级

昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标
准》(GB12523-2011)























































































































































































WPS_534518026







WPS_534518026



WPS_534518026



WPS_534518026



WPS_534518026



WPS_534518026


